
 

 

1 
Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 

4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Die Lizenz einzelner Materialien kann 

wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle 

Logos, insbesondere das RWTH- sowie das InfoSphere-Logo. 

3D-Druck mit OpenSCAD 

Anforderungen an ein druckbares 3D-Modell 

Problem: 

fehlerhafte 

Überhänge 

 
Lösung 1: 

Modell drehen, um 

Überhang zu 

vermeiden  

 
Lösung 2: 

Stützstruktur vom 

Slicer einsetzen 

lassen 

 

Nachteil: 

unter Umständen 

Rückstände am 

Modell 
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3D-Druck mit OpenSCAD 

Anforderungen an ein druckbares 3D-Modell 

Lösung 3: 

Exakt horizontal 

drucken 

(Fäden liegen an zu 

flüssigem Material) 

 
Lösung 4: 

steilen Winkel 

wählen; 

60° super, 

45° Grenze 

 
Problem: 

zu feine Details 

gehen verloren 

 

Lösung: 

nicht kleiner als 

0,4mm in 

Horizontale 

 
Problem: 

Vibrationen beim 

Druck verwackeln 

dünne Strukturen 

 

Lösung: 

langsamer drucken, 

oder nicht zu dünn 

konstruieren 
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3D-Druck mit OpenSCAD 

Anforderungen an ein druckbares 3D-Modell 

Beispiele für 

Füllstruktur 

 

Oben: quadratisch 

mit ~10% Füllung 

 

Unten links: 

quadratisch mit 

~15% Füllung 

 

Rechts: 

Cubic  

Ansichtsmaterial 

Schichtdicke: 

 

Schwarz: 0,2mm 

Orange: 0,1mm 

Blau: 0,025mm 

 

Maßgeblich für 

Druckdauer und 

Druckqualität 

 

Schwarz: ~30 min 

Orange: ~45min 

Blau: mehrere 

Stunden 

 

Ansichtsmaterial für 

Projekte 

 
Beispiele für 

Vorteile einer 

Programmier-

sprache 

 

Schleifen, Module, 

Parametrisierung 

 
Quellenverzeichnis 

Alle Abbildungen – Quelle: InfoSphere 
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